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Zmeny vyhradené
Popis

central solo
 

Kanálový protiprúdový výmenník vzduch-vzduch

Kanálový protiprúdový výmenník  pre  vetracie  jednotky so  spätným získavaním tepla  pre 
množstvo vetraného vzduchu   do 300 m3/h.
Obal je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. (K výmenníku je možné dodať potrubie 
s obdĺžnikovým prierezom, prechod z obdĺžnikového prierezu na kruhový, ventilátory, filtre, 
register na predohrev vzduchu …)

Výrobca: Paul Wärmerückgewinnung GmbH, Mülsen 

Označenie: central solo

Objem vzduchu: do 300 m3/h

Rozmery: dxšxv (1072 x 392 x 352) mm

Rozmer potrubia : 176 x 196

Materiál: obal: pozinkovaný oceľový plech
výmenník s platových dosiek (PVC)

Váha: 35kg

Tepelná účinnosť: 90% (pri 150 m3/h)

Hladina hluku: závislá od zvoleného ventilátoru

Teplotný rozsah: -40oC až 70o C

Tlaková strata: 34 Pa - 150 m3/h 
47 Pa - 200 m3/h
60 Pa - 250 m3/h
78 Pa - 300 m3/h
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